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RESOLUCION EPRE N° 163/19 

ACTA N° 447119 

ASUNTO: Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica 
PARQUESOLARFOTOVOLTAICO 
KATRINA SOLAR I 

VISTO: 

,," ' .. ,," EI Expte. EPRE NO 137-K-2019-09-80299, caratulado: "PARQUE SOLAR 
I ""KATRINA S.A. s/ CERTIFICADO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD 

PUBLICA "PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO KATRINA SOLAR I". 

CONSIDERANDO: 

I. Que tramita en las presentes actuaciones el pedido de Parque Solar Katrina 
S.A. en relacion al proyecto "PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO KATRINA 
S.A.". Solicita opinion tecnica y en su caso, la emision del certificado de 
conveniencia y necesidad publica. 

Que obra en las actuaciones referidas, la respectiva Documentacion Tecnica 
del Proyecto. Se adjunta, ademas, opinion Tecnica emitida por DISTROCUYO S.A, 
concesionaria del servicio de Transporte de la Region de Cuyo, contenidas en las 
Notas dirigidas a CAMMESA siguientes: a) DOM N° 8560/18, Ref.: Solicitud de 
Acceso y Ampliacion a la Capacidad de Transporte Existente PSF "Katrina Solar­ 
Fase I 22,5 MW", Y b) DOM N° 8558/18, Ref.: Solicitud de Acceso y Ampliacion a 
la Capacidad de Transporte Existente PSF "Katrina Solar-Fase II 100 MW" 
(inc1uidas como parte del informe tecnico del EPRE). 

Que este Proyecto registra como. antecedente el presentado el 4 de octubre de 
2017, para el cual el EPRE emitio el Certificado de Conveniencia y Necesidad 
Publica, y que ha sufrido importantes modificaciones con respecto a aquel. 

Que el Parque Solar estara ubicado proximo a la Estacion Transformadora 
Capiz, en el Dpto. de San Carlos. 

La potencia total de la nueva version del Proyecto se redujo de 149,6MW en 
una etapa, correspondiente a la primera version, a 122,5MW en las siguientes dos 
etapas: 
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• Fase I: 22,5MW de potencia, con conexion al SADI en barras de 13,2kV de la ET 
Capiz . 

• Fase II: 100MW de potencia, con conexion al SADI en barras de 132kV de la ET 
Capiz, 

Que basandose en esa documentacion y propia del EPRE se analiza el 
Proyecto y, en particular, los estudios presentados, con excepci6n de los Estudios de 
Transitorios Electromecanicos por carecer de herramientas para ello, y se efecnia el 
presente Informe Tecnico. 

Que el objetivo del presente proyecto es la generacion de energia electrica a 
partir de la energia del sol, mediante la construccion y operacion de un Parque Solar 
de paneles fotovoltaicos a desarrollar en dos etapas que tendran en conjunto un 
potencial maximo de 122,5MWn. Con ello se pretende potenciar el aprovechamiento 
de recursos renovables de la zona, para la produccion de una energia limpia y 
renovable. 

La energia solar fotovoltaica, al igual que otras energfas renovables, 
contribuyen al abastecimiento energetico nacional y, a diferencia de la energia 
generada a partir de combustibles fosiles, se presenta como una fuente inagotable de 
energia limpia. Por otra parte, supone la disminucion de consumo de energfas 
generadas con combustibles fosiles, que liberan gran cantidad de contaminantes, 
razon por la cual generan creditos de carbona de acuerdo al Proto colo de Kioto. 

A partir del Plan de Energias Renovables (RenovAr) 2016-2025 impulsado 
por el Ministerio de Energia y Mineria de la Nacion por medio de la Resolucion N° 
531 y la sancion y promulgacion de la Ley 27.191 Regimen de Fomento Nacional 
para el Uso de Fuentes Renovables de Energfa, cuenta con un amplio consenso 
social, 10 que permitira incrementar la participacion del porcentaje de generacion de 
energia renovable de 0,8 GW (2015), a 3 GW (2018) Y 10 GW (2025), 10 que implica 
un crecimiento de mas del 15% de la matriz energetica del pais. 

II. Que, a fs.128/135 obra informe de la Gerencia Tecnica de la Regulacion, 
instrumentado mediante Memo AlE 0028/19, cuyos aspectos relevantes se 
transcriben: 
"FASE I: 

Esta obra se ha proyectado para que desarrolle una potencia de 22,5MWn 
(26,31MWp). Se vinculara al SADI en barras de 13,2kV de la ET Capiz, 
concesionada a Distrocuyo S.A. La fecha estimada de conexion esta prevista para 
mediados del afio 2019. 

El Parque Solar Katrina Fase I tiene contemplado construir una estacion 
transformadora en el predio del parque, aproximadamente a 6 km de la ET Capiz. 
Para llevar a cabo la vinculacion con el SADI y la consecuente evacuacion de su 
energia, se ha proyectado conectarse ala barra de 13,2kV de ET Capiz, mediante 
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una linea de media tension triple terna que vinculara el centro de seccionamiento de 
los colectores del Parque Solar Katrina Fase I con la mencionada estaci6n 
transformadora. 

Cabe ac1arar que el proyecto debera readecuar la barra de 13,2kV de la ET 
Capiz, dado que la misma no se encuentra en condiciones para operar con esta 
magnitud de potencia. 

Los equipos e instalaciones para lIevar a cabo este emprendimiento son los 
siguientes: 

• La cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios para conformar las 
potencias de ingreso a los grupos de inversores correspondientes al 
proyecto. 

• 9 inversores de corriente conectados cada uno a un transformador de tensi6n 
(transformadores internos del parque). En el disefio preliminar del proyecto 
se han elegido inversores marca SMA de 2,5MW de potencia y 1500 volts 
de entrada. 

• La construcci6n de una Linea de Media Tensi6n 13,2kV Triple terna, con 
conductor de Al-Ac, tipo ACSR, de 240/40 mm2 y de 6km de longitud. 

• Un transformador de potencia 13,2kV/0,4kV, 27MVA. 
• Adecuacion de la barra de 13,2kV de la ET Capiz. 
• Compensaci6n capacitiva de 2,5MV Ar. 

En relacion a la localizacion del proyecto: El Parque Solar Fotovoltaico 
Katrina Fase I de 22,5MWn estara ubicado en localidad de Capiz, departamento de 
San Carlos, aproximadamente a 13km en linea recta, al sureste de la Ciudad de 
Tunuyan y 16 km en linea recta al noreste de la ciudad de San Carlos, Provincia de 
Mendoza. La Ilustraci6n 1 del Estudio Electrico de Etapa I muestra la ubicaci6n del 
predio del Parque Solar Fotovoltaico y la traza preliminar de la linea de 13,2kV. 

En cuanto a la vinculaci6n con el SADI, se realizara mediante una linea de 
13,2kV, triple terna, de aproximadamente 6 km de longitud, que conectara la barra de 
13,2kV de la central fotovoltaica con la barra de 13,2kV de la ET Capiz, y se 
materializara a traves de tres puntos de conexi6n en 13,2kV de dicha Estaci6n 
Transformadora. 

Que por su parte, y en 10 atinente a los Estudios del Sistema Electrico 
vinculados al proyecto, se expresa: 
ESTUDIOS: OBJETO, ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

En este punto se transcribe una sintesis del Informe de los estudios realizados. 
" En este informe se presentan los Estudios Electricos de Etapa 1, dirigidos a 

cumplimentar la solicitud de Acceso de nueva generaci6n a la Capacidad de 
Transporte. Se contemplan los lineamientos establecidos en el REGLAMENTO DE 
ACCESO A LA CAPACIDAD DE EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
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DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECfRICA (Anexo 16 de LOS 
PROCEDIMIENTOS) Y 10 indicado en el Procedimiento Tecnico N°l de 
CAMMESA, para el acceso a la capacidad de trans porte del Parque Solar Katrina 
Fase I (en adelante PSK FI) prevista para mediados del 2019. 

El objeto de los Estudios es verificar que no sean superados los limites de 
transporte ni la calidad de servicio establecida en el REGLAMENTO citado. 

Los estudios fueron realizados integramente con el software PSSIE v32 de 
SIEMENS PTI Y son los siguientes: 

• Analisis de control de tension (por Anexo 40 y 39 de los procedimientos): El 
objetivo es cuantificar el impacto del proyecto en el control de tension en la 
zona de interconexion, y asi determinar la necesidad de con troles adicionales 
que permitan al sistema en su conjunto operar de forma correcta. 

• Estudio de flujo de carga, analisis de red N: El objetivo es identificar posibles 
restricciones de transmision ante el ingreso del proyecto de generacion. 

• Estudio de flujo de carga, analisis de red N-1: El objetivo es evaluar el 
desempeiio del sistema con la nueva generacion, ante la salida de servicio de 
elementos de importancia en la zona de influencia. 

• Estudios de cortocircuito: Se calculan los nuevos niveles de cortocircuito, con 
el objetivo de contrastar las variaciones que provoca el ingreso del proyecto 
en estudio. 

• Estudio de transitorios electromecanicos: El objetivo es analizar el 
comportamiento dinamico de la planta solar y de la zona de influencia, frente 
a cortocircuitos en lineas y transformadores de interes." 

Los Modelos Empleados, la Base de Datos, la Red de Estudio, los Escenarios 
de Estudio, se indican en el Estudio Electrico de Etapa I del PSK Fl. 

ANALISIS DEL CONTROL DE TENSION 
Se analiza el imp acto que tendra la generacion del PSK FI, en las tensiones 

del sistema, debido a las fluctuaciones en la inyeccion de potencia activa por 
variaciones de su recurso primario (la radiaci6n solar). El analisis contempla tanto 
variaciones frecuentes (en el orden de minutos), como variaciones diarias debido a la 
salida y puesta del sol. 
Los objetivos principales de este estudio son: 

• Analizar las exigencias asociadas a la capacidad de inyeccion/absorcion de 
reactivos del proyecto. 

• Evaluar la necesidad de la implementacion de un control de tension, y 
analizar si las variaciones de tension en la operacion diaria de la zona de 
estudio (debidas a las variaciones de potencia) resultan aceptables. 
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ESTUDIOS DE FLUJO DE CARGAS 
En este capitulo se presenta el analisis del comportamiento en estado 

estacionario de los escenarios establecidos a efectos de verificar el desempefio del 
sistema de transmision y de todas las instalaciones existentes en torno al punto de 
interconexion del proyecto. Se indican los niveles de tension y transferencias de 
potencia en todas las instalaciones de interes, tanto en condiciones normales de 
operacion como frente a contingencias simples. 

En todos los casos se evahian los niveles de carga en las line as y 
transformadores para contrastar los cambios del sistema debido a la incorporacion de 
la ampliacion. Se verifica tambien que los niveles de tension del sistema presenten 
valores admisibles de acuerdo a los procedimientos de CAMMESA. 

El primer analisis de los escenarios adoptados correspondio a su operacion en 
condiciones normales 0 estado N. Luego se evaluo el sistema en estado de red alerta 
o estado N-1, 0 sea con uno 0 mas elementos del sistema de transmision y 
compensacion de potencia reactiva fuera de servicio. 

ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO 
Esta seccion contiene el analisis del calculo de potencias de cortocircuito 

trifasico y monofasico en la zona de influencia del proyecto bajo estudio. El objetivo 
es evaluar la variacion de las corrientes de falla ante el ingreso de la PS Katrina Fase 
I y su vinculacion al SIC. Cabe aclarar que, por el tipo de tecnologia, el aporte a la 
potencia de cortocircuito es cercano al valor nominal del parque en 10 que respecta a 
cortocircuitos balanceados. 

CONCLUSIONES 
CONCLUSION CONTROL DE TENSI6N 

Dado los modelos electricos adoptados para estudiar el proyecto y la curva de 
capacidad considerada para la operacion de los inversores. Se determine que el 
parque necesitara de una compensacion shunt capacitiva de 2,5MV Ar para asegurar 
en el PCC (punto Cormin de Conexion) un factor de potencia de 0.95 capacitivo a 
plena potencia del parque (22,5MW). 
Con respecto al modo de control de reactivo con el que debera operar el proyecto, se 
adopto como metodologia de estudio, el procedimiento estipulado en el anexo 40 de 
los Procedimientos de CAMMESA. En este analisis se clasifico el PS Katrina 1 
como una granja del tipo A, deb era operar bajo un control conjunto de tension. Y el 
mismo no necesitara de contramedidas especiales como: el redisefio de la potencia, 
control de reactivo de alta velocidad, ampliacion del sistema de transporte (entre 
otras), para mitigar las variaciones frecuentes del recurso solar. 

FLUJDS DE CARGA EN ESTADO N 
Escenarios 2019 
Para los escenarios del afio 2019, el ingreso de la PS Katrina 1 por 22,5MW, 
presento un desempefio aceptable. Destacando que no se registran vinculos 
sobrecargados ni barras con tensiones fuera de los limites establecidos por 
CAM MESA. 
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Se apreci6 una leve descarga de los arrollamientos primarios del TRl y TR2 de la ET 
Capiz, asimismo un leve aumento de carga por la LAT 132kV Capiz-Anchoris. 
Escenarios 2023 
El analisis de este proyecto en un horizonte de 4 aiios ha arrojado resultados 
aceptables. Se destaca que con el ingreso de la zona de EETT Capiz, los flujos de 
carga tiene un cambio destacable perrnitiendo un mejor control de tensi6n en la zona 
de influencia del PS Katrina 1. 
No se registraron congesti6n en los vfnculos de estudio, y el perfil de tensi6n de las 
barras monitoreadas se encontr6 dentro de los limites establecidos por CAMMESA" 

ANALISIS DE CONTINGENCIAS N-l 
Del analisis de contingencias se encontr6 un mimero mayor de violaciones 

para la condici6n del sistema en maxima demand a, particularmente las del resto 
verano 2018-2019, topologia que no cuenta con la ET Capiz 220kV. 

La contingencia mas severa para este escenario fue la perdida del ATR 
Nihuil2. Esta contingencia provoca que toda la generaci6n sur (CCHH Nihuiles, PE 
Sosneado, CH Tigre, CH 25 de Mayo y PS Gral. Alvear) sea evacuada por el 
corredor en 132kV Pedro Vargas-Capiz-Anchoris-Cruz de Piedra. Provocando en 
este caidas de tensi6n y sobrecargas inadmisibles. 

Desde el analisis de flujo de carga, la actuaci6n de la DAG Sur de Distrocuyo 
estabiliza los val ores excesivos de flujo de carga por los vinculos sobrecargado y los 
niveles de tensi6n a valores aceptables segiin 10 estipulado por CAMMESA. 
En esta lalla la PS Katrina I tiene una muy baja influencia ya que el problema estd 
directamente relacionado con el gran volumen de generacion despachado en las 
centrales/parques del sur del SIC. 
Las sobrecargas monitoreadas ante la perdido de la LAT I32kV Pedro Vargas-Capiz 
y la LAT I32kV Pedro Vargas- Nihuil 1, no se encuentra relacionado con el ingreso 
de la PS Katrina 1. 
Las sobrecargas registradas por la perdida de la LAT I32kV Capiz-Anchoris y la 
LAT I32kV Anchoris-Cruz de Piedra son mejor cubiertas por los despejes de 
generacion en las CCHH Nihuiles que por el despeje de la generacion de la PS 
Katrina 1. 

Ante la perdida parcial de demanda de la barra de 66kV en ET Capiz, se 
produce una leve sobrecarga en el TI de la LAT 132kV Capiz-Anchoris (5%). Tal 
sobrecarga puede ser mitigada reduciendo manualmente la generaci6n del proyecto 0 
bien adecuando los TI para elevar el limite de transporte al del conductor de la linea 
en cuesti6n. 

En el escenario valle invierno 2019 solo se registr6 una sobrecarga en el TI 
de la LAT 132kV Anchoris-Capiz, ante la perdida del ATR Nihuil2. Para solucionar 
este problema se propone elevar la capacidad del TI con 10 cual tambien se estaria 
dan do soluci6n al problema mencionado para el escenario resto verano 2019. 

Para el escenario pico verano 2023 no se registran violaciones que esten 
relacionadas con la generaci6n de la PS Katrina I. 

Para el escenario de valle invierno 2023 no se registran violaciones en el 
sistema de estudio. 
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Por 10 expuesto es que el estudio de contingencias determine la necesidad de 
readecuar los TI de la LAT 132kV Capiz-Anchoris, con el fin de elevar el limite 
termico de la linea a la capacidad de su conductor. Contemplando esto no seria 
necesario implementar el despacho del PS Katrina I a un esquema DAG. 

ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO 
Dada la tecnologia de las fuentes de generacion en estudio, se registra un 

ligero imp acto sobre los niveles de cortocircuito, tanto en el trifasico como en el 
monofasico, en todas las barras del sistema de estudio. 
Se destaca que para ningiin caso se superaron los actuales valores admisibles". 

"FASE IT: 
Esta obra se ha proyectado para que desarrolle una potencia de 100MWn 

(lll,llMWp). Se vinculara al SADI en barras de 132kV de la ET Capiz, 
concesionada a Distrocuyo S.A. La fecha estimada de conexion esta prevista para 
mediados del afio 2019. 

El PS Katrina Fase II junto al PS Katrina Fase I (22,5MW) conforman un 
proyecto que pretende desarrollar generacion del tipo solar por un total de 122,5MW. 

El Parque Solar Katrina Fase II tiene contemplado construir una estacion 
transformadora 132/33kV en el predio del parque, aproximadamente a 6 km de la ET 
Capiz. Para llevar a cabo la vinculacion con el SADI y la consecuente evacuacion 
de su energia, se ha proyectado conectarse a la barra de 132kV de ET Capiz, 
mediante una Linea de Alta Tension 132kV simple tema. 
Los equipos e instalaciones para llevar a cabo este emprendimiento son los 
siguientes: 

• La cantidad de pane1es fotovoltaicos necesarios para conformar las potencias 
de ingreso a los grupos de inversores correspondientes a1 proyecto. 

• 40 inversores de corriente conectados cada uno a un transformador de 
tension (transformadores intemos del parque). En e1 disefio preliminar del 
proyecto se han elegido inversores marca SMA de 2,5MW de potencia y 
1500 volts de entrada. 

• Red colectora que concentrara la potencia en su centro de distribucion (ET 
Katrina). 

• La construccion de una Linea de Alta Tension 132kV simple tema, con 
conductor de Al-Ae, de 185/30 mm2 y de 6km de longitud. 

• Dos transformadores de potencia 132kV/33kV, 55MVA. 
• Adecuacion de 1a barra de 132kV de 1a ET Capiz." 
• Sistema de compensacion capacitiva de 18MV Ar". 

En relacion a la localizacion del proyecto: "E1 Parque Solar Fotovoltaico Katrina 
Fase II de 100MWn estara ubicado en una zona rural proxima a la localidad de 
Capiz, departamento de San Carlos, aproximadamente a 13 km en linea recta, al 
sureste de la Ciudad de Tunuyan y 16km en linea recta al noreste de la ciudad de San 
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Carlos, Provincia de Mendoza. La Ilustracion 1 del Estudio Electrico de Etapa II 
muestra la ubicacion del predio del Parque Solar Fotovoltaico y la traza preliminar de 
la linea de 132kV para su conexion con la ET Capiz". 

En cuanto a la conexion al SADI: "La vinculacion con el SADI se realizara 
mediante una linea de 132kV, simple terna, de aproximadamente 6km de longitud, 
que conectara la barra de 132kV de la central fotovoltaica con la barra de 132kV de 
la ET Capiz, y se materializara en un punto de conexion de 132kV en dicha estacion 
transformadora. 

ESTUDIOS: OBJETO, ANALISIS Y CONCLUSIONES 
En este punto se transcribe una sintesis del Informe de los estudios realizados. 
En este informe se presentan los Estudios Electricos de Etapa 1, dirigidos a 

cumplimentar la solicitud de Acceso de nueva generacion a la Capacidad de 
Transporte. Se contemplan los lineamientos establecidos en el REGLAMENTO DE 
ACCESO A LA CAPACIDAD DE EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (Anexo 16 de LOS 
PROCEDIMIENTOS) Y 10 indicado en el Procedimiento Tecnico N°1 de 
CAMMESA, para el acceso a la capacidad de trans porte del Parque Solar Katrina 
Fase II (en adelante PSK FII) prevista para mediad os del 2019". 
" ..... el objetivo general de los Estudios es verificar que no sean superados los limites 
de transporte ni la calidad de servicio establecida en el REGLAMENTO ..... ", citado. 
"Los estudios fueron realizados integramente con el software PSSIE v32 de 
SIEMENS PTI Y son los siguientes: 

• Analisis de control de tension (por Anexo 40 y 39 de los procedimientos): El 
objetivo es cuantificar el impacto del proyecto en el control de tension en la 
zona de interconexion, y asf determinar la necesidad de controles adicionales 
que permitan al sistema en su conjunto operar de forma correcta. 
Estudio de flujo de carga, analisis de red N: El objetivo es identificar posibles 
restricciones de transmision ante el ingreso del proyecto de generacion, 
Estudio de flujo de carga, analisis de red N-1: El objetivo es evaluar el 
desempefio del sistema con la nueva generacion, ante la salida de servicio de 
elementos de importancia en la zona de influencia. 
Estudios de cortocircuito: Se calculan los nuevos niveles de cortocircuito, con 
el objetivo de contrastar las variaciones que provoca el ingreso del proyecto 
en estudio. 
Estudio de transitorios electromecanicos: El objetivo es analizar el 
comportamiento dinamico de la planta solar y de la zona de influencia, frente 
a cortocircuitos en lineas y transformadores de interes, 

Los Modelos Empleados, la Base de Datos, la Red de Estudio, los Escenarios 
de Estudio, se indican en el Estudio Electrico de Etapa I del PSK FII. 

• 

• 
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ANALISIS DEL CONTROL DE TENSION 
Se analiza el impacto que tendra el PSK FH en el control de tension y 

reactivo del sistema, por fluctuaciones en su potencia desarrollada, como 
consecuencia de las variaciones de su recurso primario (la radiacion solar). El 
analisis contempla tanto variaciones frecuentes (en el orden de minutos), como 
variaciones diarias debido a la salida y puesta del sol. 
Los objetivos principales de este estudio son: 

• Analizar las exigencias asociadas a la capacidad de inyeccion/absorcion de 
reactivos del proyecto. 

• Evaluar la necesidad de la implementacion de un control conjunto de tension, 
y analizar si las variaciones de tension en la operacion diaria de la zona de 
estudio (debidas a las variaciones de potencia) necesiten de contramedidas 
especiales para asegurar un desempefio aceptable. 

ESTUDIOS DE FLUJO DE CARGAS 
En este capitulo se presenta el analisis del comportamiento en estado 

estacionario de los escenarios establecidos a efectos de verificar el desempefio del 
sistema de transmision y de todas las instalaciones existentes en torno al punto de 
interconexion del proyecto. Se indican los niveles de tension y transferencias de 
potencia en todas las instalaciones de interes, tanto en condiciones normales de 
operacion como frente a contingencias simples. 

En todos los casos se evahian los niveles de carga en las Iineas y 
transformadores para contrastar los cambios del sistema debido a la incorporacion de 
la ampliacion, Se verifica tambien que los niveles de tension del sistema presenten 
valores admisibles de acuerdo a los procedimientos de CAMMESA. 

El primer analisis de los escenarios adoptados correspondio a su operacion en 
condiciones normales 0 estado N. Luego se evaluo el sistema en estado de red alerta 
o estado N-l, 0 sea con uno 0 mas elementos del sistema de transmision y 
compensacion de potencia reactiva fuera de servicio. 

ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO 
Esta seccion contiene el analisis del calculo de potencias de cortocircuito, 

trifasico y monofasico, en la zona de influencia del proyecto bajo estudio. EI objetivo 
es evaluar la variacion de las corrientes de falla ante el ingreso de la PSK FH Y su 
vinculacion al SIC. Cabe aclarar que, por el tipo de tecnologia, el aporte ala potencia 
de cortocircuito es cercano al valor nominal del parque en 10 que respecta a 
cortocircuitos balanceados. 

CONCLUSIONES 
CONCLUSION CONTROL DE TENSI6N (Anexo 40 y Anexo 39): 

Dado los modelos electricos adoptados para estudiar el proyecto y la curva de 
capacidad considerada para la operacion de los inversores. Se determine que el 
parque necesitara de una compensacion shunt capacitiva de 18MV Ar para asegurar 

Ente Provincial Regulador Electrico I EPRE I San Martin 285 Ciudad I M5500AAC I Mendoza I 
+542614419138 I 08002223773 Iwww.epremendoza.gov.ar 



EPRE 
Administrac. 

, 
EPRE 
En!e Provincial 

Regulador Ell!ctrico 

Secretarra de 
Servlcios Plibllc05 

GlSTlON 
Of LA OI£ltQA "Primer Organismo Publico del Pais en Certifiear ISO 50001" 

en el PCC (punto Comiin de Conexi6n) un factor de potencia de 0.95 capacitivo a 
plena potencia del parque (100 MW). 

Con respecto al modo de control de reactivo con el que debera operar el 
proyecto, se adopt6 como metodologia de estudio, el procedimiento estipulado en el 
anexo 40 de los Procedimientos de CAM MESA. En este analisis se clasific6 el PSK 
FII como una granja del tipo A, debera operar bajo un control conjunto de tensi6n, y 
el mismo no necesitara de contramedidas especiales como: el redisefio de la potencia, 
control de reactivo de alta velocidad, ampliaci6n del sistema de transporte (entre 
otras), para mitigar las variaciones frecuentes del recurso solar. 

FLUJOS DE CARGA EN ESTADO N 
Escenarios 2019 
Para los escenarios resto verano del afio 2019, el ingreso de la PSK FII por 100MW, 
present6 un desempefio aceptable solo si se considera la reducci6n de generaci6n en 
el despacho de las CH Nihuiles a como maximo 180MW. Con esta consideraci6n se 
destaca que no se registran vfnculos sobrecargados ni barras con tensiones fuera de 
los limites establecidos por CAMMESA. 
Se apreci6 un considerable aumento de flujo de potencia por la LAT 132kV Capiz­ 
Anchoris por 10 que sera necesario, ante el ingreso del PSK FII, la readecuaci6n de 
los TI de la linea en cuesti6n. 
Esto mismos resultados se obtuvieron para el caso de contemplar el ingreso del PSK 
FII en simultaneo con el PS Katrina 1 (22.5MW). 
Para los escenarios plante ados en valle inviemo 2019 no se observ6 ninguna 
problematica. Destacando un buen desempefio general del sistema. 
Escenarios 2023 
EI analisis de este proyecto a un horizonte de 4 afios ha arrojado resultados 
aceptables. Se destaca que con el ingreso de la ET Capiz en 220kV, los flujos de 
carga tiene un cambio destacable, permitiendo un mejor control de tensi6n en la zona 
de influencia del PSK FII. 
No se registraron congesti6n en los vinculos de estudio, y el perfil de tensi6n de las 
barras monitoreadas se encontr6 dentro de los lfmites establecidos por CAMMESA. 
EI analisis se ha realizado considerando que el PS Katrina Fase I operativo y a plena 
potencia. 

ANALISIS DE CONTINGENCIAS N-1 
En el estudio de contingencias se plantearon una serie de eventos (salida de 

servicio de 1 elemento), con el fin de observar el desempefio del sistema y detectar 
posibles restricciones como consecuencia del ingreso del PSK FII. 

Para los escenarios resto verano 2018-2019, se encontr6 un mimero mayor de 
violaciones para la condici6n del sistema en maxima generaci6n en el Sur. 
Especfficamente para el caso en el que se encuentre despachados a plena potencia el 
PS Katrina 2 en simultane6 con las CH Nihuiles, todos los parques adjudicados por 
CAM MESA en el renovar 1.5 y el PS Zapata (37MW) evacuado hacia ET Anchoris. 

Se determin6 que este escenario es NO aceptable para operar en las 
condiciones esperadas del SIC. Remarcando que EI PSK FII no podra operar con el 
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sistema Nihuiles a plena potencia. En consecuencia las conclusiones son sobre el 
escenario caso de estudio 3, el cual se caracteriza por aplicar una reduccion de 
generacion de generacion en las CH Nihuiles. 

La contingencia mas severa para este escenario fue la perdida del ATR 
Nihuli2. Esta contingencia provoca que toda la generacion sur (CCHH Nihuiles, PE 
Sosneado, CH Tigre, CH 25 de Mayo y PS Gral. Alvear) sea evacuada por el 
corredor en 132kV Pedro Vargas-Capiz-Anchoris-Cruz de Piedra. Provocando en 
este sobrecargas y caidas de tension inadmisibles. 

Desde el analisis de flujo de carga, la actuacion de la DAG Sur de Distrocuyo 
estabiliza los valores excesivos de flujo de carga por los vinculos en violacion a 
valores levemente por encima de la capacidad operativa. Mientras que los niveles de 
tension a valores aceptables segtin 10 estipulado por CAMMESA. Es necesario para 
este caso implementar un esquema DAG adicional que despeje generacion parcial del 
PSK FH por 50MW. 

La perdida de algiin vinculo que componga el corredor en 132kV Cruz de 
Piedra-Anchoris-Capiz provoca una sobrecarga inadmisible en el ATR Nihuil 2. Por 
esto se necesitara implementar un esquema DAG en el despacho de PSK FH, el cual 
despeje su generacion (en el analisis 100MW). 

La perdida de la LAT 220kV Agua del Toro-Cruz de Piedra conlleva a 
valores de sobrecargas que exceden la capacidad del corredor 132kV Cruz de Piedra­ 
Anchoris-Capiz, y se determine que sera necesario implementar un esquema DAG 
sobre el despacho de la PSK FH que despeje parcialmente su generacion (50MW 
para el caso de estudiado). 

Las restante fallas no se encuentran relacionadas con el ingreso del PSK FH 0 
son mejores cubiertas por despeje de otros grupos generadores del sistema de 
estudio, por ejemplo en el caso de la perdida del ATR Diamante. 

Las acciones contempladas en el escenario verano 2019 abarcan las acciones 
que se debe ran de tomar tanto en los escenarios de valle inviemo 2019 y los 
escenarios del periodo 2023. Esto como consecuencia de que a menor demand a 0 con 
nuevas ampliaciones del sistema de transporte, el sistema se vuelve confiable. 

Las conclusiones obtenidas han tenido en cuenta la operacion del PSK FH en 
simultaneo con el PS Katrina Fase I. 

ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO 
Por la tecnologia de las fuentes de generacion, se registra un leve imp acto 

sobre los niveles de cortocircuito, tanto en el trifasico como en el monofasico, en 
todas las barras del sistema de estudio. Destacando que no se registro superacion de 
los actuales valores admisibles de las estaciones. 

Estos resultados fueron obtenidos teniendo en cuenta que el PS Katrina Fase I 
se encuentra operativo y a plena potencia (22,SMW)". 

Que, concluye la Gerencia informante: 
Se han analizado las caracteristicas electricas del Proyecto, en sus dos Etapas, 

y los Estudios Electricos en Estado Estacionario, es decir de Flujos de Potencia, en 
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condiciones N Y (N-l), Cortocircuitos Trifasicos y Monofasicos y Control de 
Tension. 

Con respecto a los estudios de funcionamiento dinamico el EPRE no los 
analiza por carecer de herramientas para ello. 

Del analisis de los estudios, correspondientes a las Fases I y II, se comparten 
sus conclusiones y se considera que, desde el punto de vista del funcionamiento 
electrico del sistema, el Proyecto resulta conveniente y tecnicamente factible en 
ambas Etapas. 

Con relacion al Proyecto, DISTROCUYO ha emitido comentarios y 
observaciones en los documentos citados en el Punto A. 

El Proponente debera cumplir con todos los requerimientos, adecuaciones e 
indicaciones contenidos en dichos documentos. 

En sintesis: El PSFV Katrina Solar I trae beneficios al Sistema Electrico 
Mendoza por constituir un nuevo aporte de Potencia Activa para el abastecimiento de 
la demand a del area, de potencia reactiva para mejorar los niveles de tension y sus 
fluctuaciones, utilizando un recurso renovable y, ademas, su vinculo con la red tiene 
una ubicacion conveniente y mejora la utilizacion de las instalaciones de 
Transmision, contribuyendo al control de Tensiones y Operacion del area, por 10 que 
nuestra opinion tecnica es favorable a su concrecion. 

Que, adicionalmente aclara el informe que el certificado de conveniencia y 
necesidad publica, se emite como paso previo y necesario para que la proponente 
gestione y complete todas las acciones que la legislacion vigente establece en materia 
ambiental, disposiciones de caracter nacional, provincial y municipal, asi como la 
imposicion de corresponder de las servidumbres de electroducto, que deb an 
establecerse en funcion de 10 requerido por la Ley Provo :NO 5518 de servidumbre 
administrativa de electroducto y sus respectivas autorizaciones segiin RES.DIR 
EPRE 11/99. 

Que, en virtud de los conceptos vertidos, se considera la conveniencia y 
necesidad publica de la Obra en los terminos del Art. 22 de la Ley Provincial :NO 
6497 (modificado por la Ley Provo :NO 7543), para las obras asociadas: PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO "KATRINA SOLAR I", de 122,5MW de potencia 
nominal, a desarrollar en 2 Etapas: 
Fase I: 22,5MW de potencia, con conexi6n al SADI en barras de 13,2kV de la ET 
Capiz. 
Fase D: l00MW de potencia, con conexi6n al SADI en barras de 132kV de la ET 
Capiz. 

III. Que de las presentes actuaciones se desprende que las caracteristicas del 
proyecto estan en consonancia con los objetivos de la politica electro energetica en el 
ambito de la jurisdiccion provincial previstos en el Art. 10 de la Ley 6.497 y su mod. 
7543. 

Ente Provincial Regulador Electrico I EPRE I San Martin 285 Ciudad I M5500AAC I Mendoza I 
+542614419138 I 08002223773 Iwww.epremendoza.gov.ar 



EPRE 
Adrnirustrac. 

Gerencia 

Sec. General 

Ente Provincial 
Regulador Etectrico 

Secretarra de 
Servlclos Publlcos 

, 
EPRE 

"Primer Organismo Publico del Pais en Certifiear ISO 50001" G£STION 
DELIoINElIQA 

Que ademas resulta de aplicaci6n el Art. 22 de la Ley 6.497 y su mod. en 
cuanto, "Ningun generador, transportista 0 distribuidor podra comenzar la 
construcci6n y operaci6n de instalaciones, de las caracteristicas y magnitudes que 
determine la reglamentaci6n, para las cuales no este expresamente facultado por el 
respectivo contrato de concesi6n, autorizaci6n administrativa 0 permiso, debiendo 
obtener previamente el correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad 
PUblica por parte del EPRE". 

Por ello, normas legales citadas, informes producidos y en ejercicio de las 
facultades que Ie confiere el Art. 54 inc .a), b) de la Ley 6.497 Y su modificatoria, 
normas concordantes y complementarias, 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO 

RESUELVE: 

1. Declarar la Conveniencia y Necesidad Publica del proyecto denominado 
"PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO KATRINA SOLAR I" con los 
alcances y especificaciones descriptos en los considerandos. 

2. Registrese, comuniquese y archivese. 
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